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www.viniloytransfer.com

»»» [ INSTRUCCIONES DE IMPRESION m
Instrucciones para imprimir en prendas oscuras N, . e
con FOREVER | gypy1FLEX 202 finftoyTransfer.com
»»» [ INSTRUCCIONES DE IMPRESION | Todo para la Far@amﬁ'zam'dn
IMPORTANTE!

Unicamente para utilizar en Impresora de Chorro de Tinta con tintas de sublimacion.

Modo de imagen: Imagen espejo

»»»| INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA |

IMPRESION DE COLOR IMPRESION DE COLOR
AUTOMATICA o MANUAL - |
PRESION 5 bar (70 PSI) maxima
TEMPERATURA 180° C (360° F) " 7180" C (360°F) -
TIEMPO N 10 + 30 segundos " 10 + 30 segundos

»»»| IMPRESION

» Imprimir en modo espejo.
» Cortar el contorno.
» Eliminar las zonas blancas.

» Colocar el FOREVER subli-Flex202 transfer sobre la prenda cubrirla con cinco hojas de papel normal y
planchar durante 10 segundos.

» Quintal los folios y el papel del transfer después que este se enfrie.

P Cubrir la transferencia con papel siliconado para un acabado en brillo o con papel Variotrans para un
acabado en mate y planchar durante 30 segundos.

» Quitar el papel siliconado Antistick en caliente y el Variotrans en frio!

>»| LAVADO |

» Hasta 40° C (Ciclo de lavado templado) no lo meta en el secador.

»»»| PLANCHADO |

» Cuando planche la impresion cubrala con papel siliconado.

’ Para cualquier problema visite nuestra pagina web: www.forever-ots.com
Click video, elige el papel transfer, la maquina transfer, el producto y mire la aplicacion especifica!




